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Regel #4:

Minst 1 meter

fran ett sprinklerhuvud for att
undvika

att skada grasklipparens interna
komponenter

2T
[

o Kontrollera den

ordentliga riktningen
av laddstationen
i forhallande till

X
grasmattans kant '

<

Laddstationen installeras i ett senare steg, efter att

TIPS kantkabeln ar pa plats.

** Se ytterligare alternativ for installation i bilaga A **



@ Ldagg ut kabeln

Lagg ut kantkabeln ("virtuell gréns”) vilket definierar
arbetsomradet for grasklipparen.

e Ha grasklipparens forpackning nara till hands.

* Innan du borjar lagga ut kabeln, anvand din gamla
TIPS grasklippare en sista gang for att klippa graset sa det inte ar
langre an 6 cm. Detta gor det lattare att satta i peggar och
ser till att grasklipparen inte kapar kabeln.

BENOVER

Hammare Kombinationstanger Klippare

A. Ldr dig kabelavstanden

Anvand RoboRuler for att berakna ett avstand som du ska halla mellan
kantkabeln och grasmattans kant.

{ Edge I} II } III} IV}
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Om kanten ar relativt plan, lagg ut
kabeln med RoboRuler-avstandet Il
fran den.

Nar kanten ar ett stup anvander du
avstandet Il av RoboRuler.

Nar kanten ar en vagg anvander du
avstandet IV av RoboRuler.

Behall &tminstone 1,2 m om
grasmattans kant angransar
till vatten.



B. Gor en bra start

e Dra ut kabeln markerad "A" frdn kantkabelns spole
e Lamna en svans pa ungefar 20 cm

e Né&rdu harentillrackligt ldng svans, fast den till marken dar du
planerar att installera din laddstation

Mat ut det ratta RoboRuler-
avstandet fran kanten:

e Avstand Il for en platt kant

e Avstand Il for en stupande
kant.

e Avstand IV for en kant med

vagg
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TIPS

SLUTTNINGAR

Sluttningar langs kanten

Se till att din grasklippare inte glider av grasmattan, framfor
allt nar graset ar vatt. Kantkabeln far inte omfatta en sluttning
langs kanten av din grasmatta med en lutning pa mer an 10 %
- vilket innebar 10 cm stigning per 1T m.

Mindre an 10 % Mer dn 10 %

Max 15 %
Sluttningar inom grasmattan
Din grasklippare kan klippa
omraden inom gréasmattan med
en sluttning pa upp till 15 %
(15 cm per 1 m).




C. Borja ldgga ut kabeln

Barja linda av kabeln motsols runt grasmattan, med borjan
fran platsen for laddstationen.

Lagg ut kantkabeln l6st langs kanten nar du gar langs med
grasmattans kant.

e Kantkabeln satts fast i marken
med hjalp av peggarna som
medfoljer med produkten.

e Dra at kabeln nar du hamrar
peggen till deras slutgiltiga djup |
marken.

e Setill att inte skada
bevattningsror.

* Placera peggarna nagra decimeter

fran varandra. %
e Anvand extra peggar dar det

ar nodvandigt att halla kabeln

nara marken for att undvika att

grasklipparen skadar den.
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D. Skydda hinder

Harda hinder

Hinder som ar lodrata, rigida

och hogre &n 15 cm sasom

trad, telefonstolpar, behdver

inte skyddas av en kantkabel.
Grasklipparen stoter in i dem och
byter riktning.

Mjuka hinder

Foremal sasom blomrabatter,
dammar eller sma trad maste
skyddas med dbildningar.

Stall in kantkabeln MEDURS runt hindret, annars kor
grasklipparen in i 6bildningen eller klipper inte omradet

runtom ordentligt.

E. Vad hdnder om du har sekunddra

omraden?

Om din grasmatta har
ytterligare omraden som
visas nedan, se bilaga B.




F. Fullstdndig installation av kantkabel

e (a tillbaka till laddstationen nar de tva kablarna moter varandra

e Satt fast den sista peggen valdigt nara den forsta
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* Satt en av de medfdljande anslutningskontakterna pa den
andra kabelanden

e Anvand tanger for att trycka kontakten och en klippare for att
kapa den aterstdende kabeln

* Se till att bada kablarna har samma langd




Stall in
laddstation

* Placera laddstationen p& dess planerade plats
e Rikta mitten av laddstationen med kantkabeln.

Var forsiktig sa att inte skada bevattningsréren nar
pinnarna hamras ned.
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Sla p&
strommen

1.Anslut kabelanden markt A till terminalen A och den andra anden
till terminal B p& laddstationshuvudet.

2.Anslut aven stromforsorjningskontakten till laddstationshuvudet.

3.0bservera markningarna for placering av laddstationshuvudet.

Markeringar for att placera laddstationshuvudet

I




4.Placera huvudet pa laddstationen och rikta den med markeringarna
som visas pa bilden nedan.

5. Skjut huvudet hela vagen igenom.
Observera reglagen och den tillagnade platsen for att dra kablarna.
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Om du av nagon anledning maste ta bort huvudet fér
laddstationen, kan du géra det genom att lyfta spaken (A) och
TIPS trycka den mot laddstationens insida.

6.Satt i stromforsorjningen i ett
uttag.

Anvind ett uttag utanfor klippomradet (for att férhindra att
grasklipparen skadar det) och for att sdkert fasta det till
marken [sa att det inte finns ndgon snubbelrisk).
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@ KOR!

e Placera grasklipparen mitt pa din grasmatta
e Tryck p& GO i 2 sekunder for att sl& p& den

e Tryck nu pa STOPP /¢ en gang for att skicka grasklipparen till
laddstationen.

s - 5 || -

2 sek

e Grasklipparen borjar kora mot kanten av grasmattan for att hitta
kantkabeln. Nar detta skett foljer grasklipparen kabeln for att na
laddstationen och parkera dar for laddning.

Att anvanda din grasklippare ar superenkelt! For grundlaggande
kommandon och felsokning, se delen “"Snabb referens”.
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Snyggt jobbat!

Nu kan du ta det lugnt och
lata din grdsklippare arbeta.



Snabb referens

Ldra kdnna din grdsklippare

Drift med en knapp

Ytterligare alternativ med mobilappen
Ta hand om din grdsklippare

Felsokning

ONCNONONOXO,

FoS
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Lara kanna din
grdasklippare

For att till fullo njuta av din grasklippare, lar dig mer om olika delar och
meddelanden. Att forsta hur den arbetar och integrerar leder till smidig
och enkel drift.

Framsida
Barhandtag

b Framre drivhjul

Baksida

Hojdinstéllningsratt Q )
for klippning ? Manoverpanel

lBakre reglage



Underifran

Skrovliga
drivhjul

O Klippknivar
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Manoverpanel

o STOPP/HEM-knapp

L&sindikation:

Fast orange: barnskyddet
ar aktivt

Blinkande orange:
stoldskyddet ar aktivt

(©)
Blinkande gron: grasklipparen

PA-AV-indikation: o laddas Yld laddstgtlo‘r\en

. . L GO Fast gron: batteriet ar fulladdat
Fa:c,t gron: grialskl\ppare ar pa/ ON/OFF Blinkande rod: batteriet &r
grasklippare ar i drift nastan tomt, det behdver snart
Blinkande gron: grasklipparen

O Batteriindikation:

+]

E)e

laddas om
dtergar till laddstationen/ Fast réd: batterinivan ar (&g
grasklipparen kor till startpunkten och det behdver laddas om for
Snabbt blinkande gron (och pipljud): forteatt drift
grasklipparen l@mnar laddstationen F)

Langsamt blinkande gron:
grasklipparen i vilolage
Blinkande rod/fast rod: fel
pa grasklipparen (se avsnittet
felsokning)

Brytaren GO/PA-AV




Laddstation

Laddningsstift

L addstationshuvud

NN N N NN

S =

Bakre fack och 6ppning for

borttagning av huvudet

O |addstationsindikation:

Fast gron: kantkabelsignal ar OK; grasklipparen ar
inuti laddstationen

Blinkande gron: kantkabelssignal ar OK;
grasklipparen ar utanfor laddstationen

Snabbt blinkande réd: kantkabeln ar skadad eller
frankopplad

Langsamt blinkande réd: dalig kantkabelanslutning
eller kabeln &r for lang

Fast rod: felaktig stromforsorjning
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Drift med en
knapp

Innan nagonting annat

TIPS

VIKTIG SAKERHETSVARNING!

Lamna inte grasklipparen utan uppsyn om du vet att det
finns husdjur, barn eller andra personer i narheten.

Klipp aldrig graset nar manniskor, framfor allt barn, eller
husdjur ar i narheten.

e Avlagsna stenar, grenar och andra frammande féremal fran
grasmattan innan grasklipparen anvands.

e Stall in klipphojden till 6nskad niva. Vi rekommenderar att
stélla in klipphdjden till den hégsta nivan forsta gangen den
anvands eller i bérjan av en arstid och sedan gradvis sanka
den till den onskade nivan.

For att stalla in klipphojden,
tryck och vrid justeringsratten for
klipphojden till 6nskad riktning:

e | betyder den lagsta klipphojden

(15 mm]
o llll betyder den hogsta
klipphgjden (45 mm)

e Din grasklippare ar utformad for att klippa ofta vid en
onskad hojd

e Innan grasklipparen anvands for forsta gangen ska du se till
att ditt gras inte ar langre an 60 mm



Sl3 pa strommen

For att starta din grasklippare, tryck och hall knappen GO
nedtryckt under 2 sekunder tills AV/PA-indikatorn tands.

Nar du behover stanga av grasklipparen, tryck och hall in
knappen GO i 2 sekunder tills AV/PA-indikatorn slocknar.

Obs: Om stoldskyddet ar aktiverat

(ej tillampligt for modellerna for
grasmattor mindre an 200 m? ), behéver
du l@sa upp din grasklippare via
mobilappen innan den kan stangas av.

2 sekunder

Aktivera barnskyddet

Barnskyddet forhindrar att sma barn oavsiktligt anvander
grasklipparen. Nar barnskyddet ar aktiverat behover
grasklipparen en sarskild kombination for att starta en
klippning eller aterga till laddstationen.

For att aktivera barnskyddet, tryck och hall knappen GO +
STOPP nedtryckt under 6 sekunder.

Om du vill aktivera barnskyddet, tryck
och h&ll knappen GO + STOPP nedtryckt
under 6 sekunder igen.

Alternativt kan barnlaset enkelt aktiveras
eller inaktiveras via mobilappen (]
tillampligt for modeller for grasmattor
mindre &n 200 m?).
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Starta en klippning

Att starta en klippning ar superenkelt!

Om du vill starta en vanlig
klippning (upp till 2 timmar av
kontinuerlig klippning) ar det enda
du behdver gora att trycka pa
knappen GO en gang.

Om den vanliga klippningen ar
for lang for din grasmatta kan du
inleda en kort klippning (upp till
60 minuter) genom att trycka pa
knappen GO tva ganger.

Nar barnskyddet ar

aktiverat behovs en sarskild
knappkombination for att starta

en klippning. Hall knappen STOPP
intryckt och tryck pa knappen

GO en gang for att ldsa upp
barnskyddet under 30 sekunder.
Lasindikationen stangs for tillfallet
av. Nu kan du pabarja en klippning
enligt vad som beskrivs ovan.

Sa fort som klippningen startats
aktiveras barnskyddet automatiskt
igen.




Stoppa en drift
For att stoppa en pagaende drift, tryck pa knappen STOPP / .

Skickar grasklipparen till sin laddstation

For att skicka grasklipparen till sin laddstation, tryck helt enkelt pa
knappen STOPP /< nar grasklipparen &r pa grasmattan.

Om barnskyddet ar aktiverat, se avsnittet "Starta klippning” ovan for
att ldsa upp det temporart. Tryck sedan p& knappen STOPP / & for att
skicka grasklipparen till sin laddstation. Barnskyddet aktiveras igen
automatiskt.

Automatisk laddning
Nar en klippning &r klar atergar grasklipparen automatiskt till sin
laddstation for laddning for att vara redo for nasta drift.

Hur mycket klippning behover din grasmatta?

Antalet klippningar beror pa arstiden och storleken pa din grasmatta.
Vi rekommenderar féljande veckovisa klippningar per tradgardsstorlek
under hogsasong.

Rekommenderade veckovisa

Grdsmattans storlek

klipptider
Upp till 50 m? 2 timmar
50-100 m? 4 timmar
100 -150 m? 6 timmar
150 - 200 m? 9 timmar (e] tilldmpligt for modeller

for grasmattor mindre an 200 m?)

For att din grasmatta ska se sa bra ut som majligt
rekommenderar vi att du sprider ut klipptiderna jamnt
TIps  Mellan sa manga dagar i veckan som mojligt.
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@ Ytterligare alternativ
med mobilappen

(¢j tillampligt for modeller for grdsmattor
mindre dn 200 m?)

Din grasklippare ar en smart ansluten produkt. Den kommer
med en inbyggd Bluetooth LE (L&g energi] enhet som gor
det mojligt for dig att kontrollera din grésklippare fran din
smartphone.

En gratis kompletterande mobilapp som gor upplevelsen med
din grasklippare nyskapande!

Du kan ladda ned appen fran Google Play Store [Android) eller
frén Apple AppStore (i0S).

Tillsammans med en valdigt spannande upplevelse ger den
ytterligare alternativ och férmagor till din lilla och smarta
grasklippare:

o Stalla in automatiskt klippschema
e Aktivera stoldskydd

e Definiera ytterligare startpunkter

e Fjarrkontroll med manuell klippning

e Fjarrdiagnostik genom en servicestation



Ta hand om din
grasklippare

Regelbundet underhall

VARNING
Allvarlig skada och skaderisk!

Sl& alltid av grasklipparen innan den lyfts. Knivarna &r valdigt
vassa. De kan orsaka allvarliga rispor eller skarsar. Ha alltid
pa dig kraftiga arbetshandskar nar du arbetar med eller runt
knivarna. Anvand ALDRIG en skadad eller bruten kniv. Slipa
ALDRIG knivarna manuellt.

En gang i manaden:
e Inspektera grasklipparens undersida. Rengor vid behov. Skrapa

forsiktigt bort grasresterna (med hjalp av en liten pinne eller
liknande foremal) fran undersidan av klippdacket.

e Kontrollera kantkabeln och satt i extra peggar dar den ar slapp och
inte ligger tatt mot marken. Ifall arstiderna andrar grasmattans
utseende, se till att justera kabeln efter det.

e Inspektera laddstationen, ta bort lera och skrap fran den for
ordentlig dockning.

VIKTIGT!

Anvand ALDRIG vatten med hogt tryck for att rengora
grasklipparen. Vatskor kan skada komponenterna. ’
Anvand bara en fuktig eller vat trasa for att torka ‘/
rent ytan.

For att forbattra underhallet och halla din grasklippare i gott skick
, rekommenderar vi att du lamnar in din grasklippare hos en
certifierad aterforséljare for service infoér vinteravstéllningen.
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Anvanda avaktiveringsanordningen

e Avaktiveringsanordningen forhindrar att din grasklippare anvands nar
den tagits bort.

* Om avaktiveringsenheten dras ut, stannar den aktuella driften
omgaende, lasindikationen blinkar tre ganger och PA/AV LED sténgs
av.

e Om nagon knapp pé grasklipparens mandverpanel trycks in blinkar
l&sindikationen tre ganger for att indikera att avaktiveringsanordningen
saknas.

e Om  stoldskyddet aktiveras forblir den aktiv  aven om
avaktiveringsanordningen tagits bort.

Byta ut knivarna

1.51& av gréasklipparen genom att trycka pa knappen GO i 2 sekunder.




2.Ta bort avaktiveringsanordningen.

3. Satt pd kraftiga handskar och placera RoboTool Gver
bladet sa att det tacker hela bladet.

4 Anvand den medfdljande insexnyckeln (medfdljer med en reserv) for att
skruva loss skruvarna medan du haller bladet med RoboTool.

5. Byt ut kniven med en ny (artikelnummer MRK9100A/MRK9100W).

6. Se till att skruva at skruvarna ordentligt.
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Vinterforvaring

Grasklipparen

e Ladda grasklipparen helt i dess laddstation

e Sl3 av den genom att trycka pa knappen GO i 2 sekunder

e Forvara pa en torr plats inomhus med en rumstemperatur varmare
an 0°C.

Basstation

e Vinterforvaring kravs inte for basstationen. Den kan ldmnas kvar pa
grasmattan under vintern.

e Det rekommenderas att frankoppla stromforsérjningen under
perioden vinterforvaring.

Vinterservice

 For att forbattra underhallet och hélla din grasklippare i gott skick,
rekommenderar vi att du lamnar in din grasklippare hos en certifierad
aterforsaljare for service infor vinteravstallningen.

e Vinterservicen inkluderar att rengora grasklipparens delar och
klippdacket, slitna delar kontrolleras (t.ex. knivar, drivhjul och andra
klippkomponenter) och byts vid behov ut, grasklipparens funktioner
och sakerhetskomponenter testas, batteriet kontrolleras, och senaste
versionen av programvaran som ibland innehéaller nya funktioner
laddas ner.



Byte av batteri

o1

1. Se till att grasklipparen inte star i laddstationen.

2. Sl& av grasklipparen genom att trycka pa knappen GO i 2 sekunder.
3.

4. Se till att ratt typ av batteri for byte (artikelnummer MRK9101A)

Ta bort avaktiveringsanordningen.

anvands.
Varning! Anvand inte ett icke uppladdningsbart batteri.
For ratt placering av batteriets polaritet och hur bytet ska utforas,

se instruktionerna som medféljer batteribytet eller vart hjalpcenter
online.

For instruktioner om hur du hanterar ett lackande batteri, se
avsnittet "Batterier” i de medfdljande sakerhetsinstruktionerna.

Miljoskydd:
a.Ta ut batteriet fran anordningen innan du skrapar det.
b.Batteriet ska bortskaffas pd sakert sétt.

c.For ytterligare kasseringsanvisningar, se avsnittet "Kassering av
produkt” i de medfoljande sakerhetsforeskrifterna.
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@ Felsokning

Enkla felsokningssteg

| handelse av fel, lyser grasklipparens indikator Pa/Av rétt. Tryck pa valfri knapp
for att leta efter en valfri ljudindikation for felet. Tabellen nedan guidar dig till
motsvarande atgarder som ska vidtas.

Betydelse Korrigeringsdtgdrd

Antal PA-AV-

pip indikation

. Blinkande
rod

oo Blinkande
rod

LI Blinkande
rod

48

Grasklippare kdrde e Kontrollera att kantkabeln inte ar

ut/grasklippare har for nara kanten eller i en sluttning.
fastqgt/lyft o Flytta grasklipparen p& grasmattan
upptacktes/fgl eller bort frén denna sarskilda
kabelanslutning plats och starta om driften.

e Kontrollera diken. Fyll igen med
jord och jamna till marken.

¢ Byt kabelanslutningar pa
laddstationshuvudet

Undersék kniven/ e Ta bort avaktiveringsanordningen
klippmotorn och undersok knivarna for
overhettad frammande foremal eller skrap

som forhindrar rotation.
o (Oka klipphdjden.
Ingen kabelsignal/ e Bekrafta att stromférsorjningen ar
vantar pa signal/ ansluten till eluttaget.

kabeln dr kapad ¢ Kontrollera stromférsorjningen
och kantkabelanslutningen till
laddstationen.

e Kontrollera indikationen pa
laddstationen. Om kabeln ar
kapad, genomfdrs reparation
med de medfdljande
kabelanslutningarna.



Antal PA-Av- Betydelse Korrigeringsdtgdird

pip indikation
ee e Blinkande Kontrollera e Kontrollera drivhjulen och ta bort
rod drivhjulen / gras och andra foremal.
drivmotorn
overhettad
Inga. Blinkande Ingen e Bekrafta att stromfdrsorjningen ar
rod (tva stromtillforsel / ansluten till eluttaget.
LED) laddningsproblem

o Sakerstall att stromtillforseln ar
god till laddstationen.

e Rengor laddningsstiften.

Inga. Fast rod Andra fel e Kontrollera i mobilappen* eller
kontakta service.

(*) Alla fel och motsvarande korrigerande atgarder kommuniceras och
beskrivs i appen. Denna funktion ar inte tillganglig fér modeller salda
I USA.

49



50

Specialindikationer

Indikation
Periodiska pip + PA / AV LED r rod

Felljud + batteri-LED blinkar rott tva
ganger

Felljud + las-LED blinkar tva ganger

Felljud + las-LED blinkar tre ganger

PA / AV LED & batteri-LED blinkar
tillsammans rétt, nar KOR-knappen
trycks in

Betydelse
Grasklipparen har lyfts eller lutats upp.

Klippforsok nar batteriet var l&gt.
Behover forst ladda om batteriet.

Klippforsok nar barnskyddet ar
aktiverat. Tryck pa knapparna GO och
STOPP samtidigt for att tillfalligt frigéra
barnskyddet. Tryck nu pé& GO en eller tva
ganger for att bérja klippa.

Klippforsok nar stoldskyddet ar aktiverat.
Las forst upp gréasklipparen med en
registrerad mobilenhet.

°

Batterispanningen ar for lag for att sla pa
grasklipparen. Behover fortsatta ladda.

L&s LED blinkar tre gdnger medan PA/AV  Avaktiveringsanordningen har tagits bort.

LED &rav

Starta om din grasklippare

Satt i avaktiveringsanordningen for att
anvanda grasklipparen.

Om din grésklippare av nagon anledning behdver startas om, sla helt

enkelt av och pa den igen.

Aterstiller grasklipparen till fabriksinstallningar

Nar det kravs att fabriksinstallningarna for grasklipparen aktiveras, kan
du gora det genom att trycka p& knappen GO i mer an 10 sekunder (tills du
hor ett [angt pipljud och alla LEDs borjar blinka) medan grasklipparen ar

avstangd.



@ Vanliga fragor

Grasklipparen dockar inte ordentligt och missar ibland
laddstationens kontakter

Ingangen till laddstationen ar inte platt. Fyll pa med jord
for att platta till grasmattan runt laddstationen for att
mojliggora smidigt intrade. Se till att kantkabeln ligger |
enlighet med installationsinstruktionerna i den medfoljande
installationsmallen. Se till att laddstationen ar placerad pé en
relativt jamn mark.

Dalig klippkvalitet

Kniven kan vara slo. Ta bort avaktiveringsanordningen. Satt
pa kraftiga handskar och undersok kniven. Byt ut vid behov.
Undvik att klippa vatt gras. For basta klippresultat, anvand din
grasklippare nar graset ar torrt. Det ar rekommenderat att inte
klippa under tidiga morgontimmar.

Vaxlande och ojamn klippning

Aktuella klipptider &r inte tillrdckligt. Oka tiden som din
grasklippare kors pd grasmattan. Definiera startpunkter (]
tillampligt for modeller for grasmattor mindre an 200 m?) for
Jamnare tackning.

Grisklipparen avgar inte fran laddstationen under en lang

tid (ej tillampligt for modeller for grasmattor mindre &n
200 m?)

Tryck och hall knappen Hem intryckt i appen i 3 sekunder
medan grasklipparen befinner sig i laddstationen.
Anledningen till varfor den inte lamnar visas.
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Grasklipparen kors vid fel tider (ej tillampligt for modeller
for grasmattor mindre @n 200 m

Bekrafta att grasklipparens klocka ar installd pd ratt tid.
Grasklipparens tid ar automatiskt synkroniserad nar den
ansluts till en mobil enhet.

Grasklipparen stoter in i en fast grasmattas kant for ofta

Flytta kantkabeln s& att avstandet &r mellan 45 cm frén alla
fasta kanter [som ett staket) vid grasmattans kant.

Grasklipparen bullrar valdigt mycket

Kniven kan vara skadad eller obalanserad. Kontrollera om
gréasmattan ar fri fran grenar, stenar eller andra foremal som
kan skada knivarna. Byt ut knivarna vid behov.



Bilaga A
Ytterligare installationsalternativ

1. Intern horninstallation.

Héanvisa till vart
hjalpcenter

for ytterligare
information.

2. Extern horninstallation. ’\

Hénvisa till vart
hjalpcenter

for ytterligare
information.
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Sekunddra omraden r '"gggller under
m2)
Anslutna sekundira omraden

Om din gréasmatta har ytterligare omraden anslutna med

en passage och grasklippare kan kéra igenom den, da bor

du ténka pa féljande regler:

e Det minsta avstandet mellan kablarna i sddana passager
borvara 15 cm

* Den minsta bredden for sddana passager borvara 57 cm

Separerade sekundira omraden

Om din grasmatta har omraden som &r helt separerade
(med ett staket, gangbana, stig etc.), s& kan du utoka
kabelledningen s& den tacker sddant sekundart omréde,

sasom visas pa bilden nedan.




Bilaga C

Grunder for drift

Vad ska man gora Hur man gor det
S1& PA/AV Hall @ uiyeile
Starta vanlig klippning . @ o
(upp till 2 timmar) Tryck pa lnl glnle,
Starta kort klippning o @ -
0 Gl Tryck pa tva ganger

Skicka grasklipparen till 0 . o
laddstationen Tryck pa e I'tomgang

Vanliga indikationer:

Blinkande gron: Grasklipparen
laddas i laddstationen

Blinkande rod: Ett fel
forekommer; ga till avsnittet
"Felsokning” av denna guide
eller anslut med mobilappen
for mer information.

Snabbt blinkande rod:
Kantkabeln har blivit kapad.
Kontrollera kantkabelns
anslutning till laddstationen.
Hanvisa till vart hjalpcenter for
hjalp om hur man upptacker
ett kabeluppehall.
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